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順駅頭司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

防 火 認 定

　　　　

無希釈、無撹洋でそのまま使用できます

■抜群の作業性
滑らかで、キレ・伸びが最高です

■厚みの調節が自由自在
しごき取りやすく、盛りやすし、（０．３ｍｍ～１．５ｍｍ）

■最適な研磨１生
傷が入り難く、サラサラと軽く研げます

■優れた付着性
下地との密着が良好です

■「ゴーＥＩ 内部用

　

石膏ボード等目地処理及び壁面調整

標準塗り厚（ｍｍ）＝○．３～１．５

「

　

「石膏ボード板．スレート板・ケイカル板適応下地

コンクリート・モルタル面の不陸調整

－－ー１ １４ｋｇ（石油缶入れ） 色＝白
※１缶で約ｌｏｏｍの目地処理が可能です（厚み○．３ｍｍ、幅２０ｃｍで塗布した場合）
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クリンナ ナイスパテ

　　　　　　

《クリンナ ナイスパテ使用時のおすすめ内部施工》
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ク リ ン ナ ＭＡＸ パ テ

　　　　　　

クリンナ ナイスパテ
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《 内部石膏ボード板塗装仕様》
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１

　　　　

玄

　　

，

　　　

重Ｌｉ＝」面ー」イ・＝着 しているゴミ、 汚れ、 油分を完全除去後ンーノ

　

空中

　　　

２

　　

目地テープ貼り

　　　　　

ＭＫブリッジテープ

　　　　　

１ 回

　　

目地部中央に貼り付け

　　　

３

　

目地処理（下パテ）

　　　

クリンナ ＭＡＸパテ

　　　　　　

１ 回

　　　

４ｈ以上

　　

○～３％

　　　

４

　

目地処理（上 パテ）

　　　

クリンナ

　

ナイスパテ

　　　　

１～２ 回

　　

４ｈ以上

　　

０～３％

　　　

５

　　　　　

研 磨

　　　　　　　

＃１８０ ～ ２４０ 研 磨 紙
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－
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６

　　　　

上 塗り

　　　　

上塗り塗料メーカーの指示に従って下さし、

　　

※珪酸カルシウム板等の吸水下地に施工する場合は、専用シーラー（当社対応品：ニューケイカルシーラー／ＭＫマルチ

　　　

シーラーＮＡＮＯ）を必ず先に塗布してから施工して下さし、。

　　

※ご不明な点が御座し、ましたら下記までお問し、合わせ下さい。

　　

　　 　
　　　　　　

　　　

・パテをご使用の際は、 よく練り合わせ均一にした後、 施工してくださし、。

　　　

・素地の汚れは、 完全に落としてから施工してくださし、。

　　　

・壁等の裏面及び躯体内部からの漏水箇所は、 完全にシールしてから施工してくださし、。

　　　

～

　

ｗｇ－」は伸縮性はありません。クラック幅が広がれば追従できず、 割れが生じます。

　　　

・使用後、 残りの材料は完全に密閉して日陰に保存し、 なるべく早めにご使用くださし、。

　　　

・気温４がＣ以上、５

　

ｑＣ以下、 湿度８５％以上のときは施工を避けてください。

　　　

又、 使用する際には十分に換気をおこなってくださし、。

　　　　　　

※詳細な内容が必要な場合には、 安全データシート（５ＤＳ）を参照ください。
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本社・営業部

　

〒１５０－０００２

　

東京都渋谷区渋谷Ｔ－９“８ 朝日生命宮益坂ビル７階

ｒ一－－ワク刀

　　　

飛亀１；１１：．・１１ 工場‐技術部
〒１８９－ｏｏｏ３ 東京都東村山市久米川町５－３３－１１
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