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Ｆ☆☆☆☆

人と環境にやさしい、環境対応型の水系「シミ止
め」下地処理剤です。
ヤニ、シミの成分を塗膜中に包み込み、表層へ

のシミ出しを押える働きをします。低ＶＯＣ、低

臭です。塗装の際の臭し、がほとんど気になりまｉ

　　

水系．カチオン系特殊樹脂．速乾型

　

」

　　　

０

　　

ホ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

せんので快適な環境を維持することが出来ます。
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メーゴー株式会社



　　　　　　　　　　

カ チ オ ン 系ヰ

ＭＫ

シー止め◎ ◎特◎
内部塗り替え塗装における、たばこのヤニ・雨ジミ・
油ジミ等のシミだし部の塗り替え下地処理剤です。

特長・用途
●優れた吸着性を有し、シミ出しを防止する。
●旧塗膜及び上塗り塗料への付着性に優れた性能をもって

　

し、ます。

■標準施工仕様

工

　　　

程 材料、その他

　　　

塗装 回 数

　　　

塗 装間 隔

　　　

希 釈 （％） 塗 装 方法

　　　　

備

　　

考

Ｉ
旧塗膜面の素地
調整

被塗面に付着している、ホコリ・ゴミ・汚れは十分に清掃し、激しい油分などは揮発油であらかじめ除去して下さい。
釘頭（ピス）等の部分は、防錆処理を（ＯＰ等により）必ず事前にしてください。

２ シミ止め処理 ＭＫシミ止め １～２回 ２時間以上

　　

０％

（スプレー・エアレス
の場合水で３～５％）

中毛ローフ－

刷

　

毛

スプレー

完全に乾燥した
のちに上塗りを塗
装してください。乾
燥が不十分の場
合、シミが残る可
能性があります。

３ 上 塗 り ＥＰペイント
ＥＰ（合成樹脂工マルションペイント）
上塗り塗料メーカーの仕様によって上塗りしてください。

容

　　　　

量

１５ｋｇ（石油缶）・４ｋｇ（ポリ容器入り）

※乾燥時間 （２０ｏＣ） 指触２０分以内

　

硬化２時間以内

標 準 塗 装 面 積 標準塗布量（ｋｇ／ｍ２）

１１０～１５０ｍ２／１５ｋｇ・２８～４０ｍ２／４ｋｇ（ポリ容器） １００～１４０ｇ／ｍ２（１回塗り）

吸着性 強力ヤニ止

　　　

速乾型

　

工期短縮＠ツ′◎ ＠ラノへり
●ビニールク□ス、布ク□スにも塗装できます。
●水系のため、安全・低臭・無公害で作業が簡易です。

カチオン系特殊樹脂・速乾型・水系・白色

●気温５ｏＣ以下湿度８５％以上での施工は避けて下さし、。

　

（特に低温高湿度の場合は、塗膜形成が低下するため
シミ止めの硬化が阻害されます）

ご使用上の注意事項
・完全に乾燥したのちに上塗りをかけてくださし、。乾
燥が不十分の場合、シミが残る可能性があります。

．本品は、下地処理剤です。仕上げ塗りには合成樹脂工

　

マルション塗料（ＥＰ）をご使用下さし、。●使用前に充分に撹拝したのち、ご使用下さし、。

　　　　　　

マルション塗料

　

ＥＰ

　　

ご

　

用下Ｃし、。

●釘頭等の金属面には防錆処理を施して下さし、。

　　　　

・残った材料は他の塗料と混ぜないで下さい。

●ＰＨが低し、（酸性）ため、容器はプラスチック製のもの

　

・現場調色の場合はコベックカラー（当社製品）を３％

　

をご使用下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

以内でご使用下さい。

●汚れの激しい場合には、必要に応じて塗り重ねて下さい。
※詳細な内容が必要な場合は、製品安全データシート（ＳＤＳ）をご参照くださし、。

営業部

　

〒１５０‐０００２

　

東京都渋谷区渋谷１－９‐８ 朝日生命宮益坂ビル７階

０３

　

東京都東村山市久米川町５‐３３－１１

　 　　　　　　　
　
２０２２，１１，３０００Ｕ


