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－議１１｛１１【１１
メーゴー株式会社



Ｄｅｓｉｇｎｓｔｕｃｃｏ

　

瀞更蛸麓髭裏費愛書龍
リベルタ

　　　

鱈鱒連雪響議琶認養護擬

　　　　　　　　　　　　　

表 現 して く れ る で し ょ う。

リベルタ

フ ラ ッ ト

　　　　　　　　　　　　　　　　

ラ イ ン

　　　　　　　　　　　　　　　　

ソ ー ド

ス タ ッ コ

　　　　　　　　　　　　　　

ウ オ ー ク

　　　　　　　　　　　　　　

サ ー ク ル

Ｄｅｓｉｇｎｓｔｕｃｃｏ

　

華豪勢三豊参考管守矧ご夢饗犠
リベルタサンド 誓聾華蒙麦三と鞭耕感を表現し、壁面

リベルタサンド

ア ー ス

　　　　　　　　　　　　　　

ブ リ ザ ー ド

　　　　　　　　　　　　　

リ ッ プ ル

リベルタサンドＬ
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ク ロ ス ロ ー ズ レイ ン ドロ ッ プ

　　　　　　　　　　　

ス トレイ ト



デザイナーズ ウオール（多意匠厚付装飾仕上材）

リバこノレタ

タ

　　　　

　

ＤｅｓｌｇｎＳｔｕｃｃｏ

　

リ ベ ル タ サ ンド

二． 港師
璽
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壁がキャンバス
思いのままにデザインするアートシリーズ

自由で独創的なパターン
新感覚なパターンを思いのまま展開、美しい多様な雰
囲 気を演 出します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

コンクリート、セメントモルタル、ＡＬＣパネル、スレ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ート板、窒素系サイディングボード、石膏ボード（内

優 れ た 密 着 性

　　　　　　　　　　　　　　　

装のみ）・木部合板・各種旧塗膜 結膜）など

強固な塗膜は優れた密着があり、多くの素材下地に施
工が可能です。

日本塗料工業会登録
可 とう 性

　　　　　　　　　　　　　　　　　

リ

　

ベ

　

ル

　

タ

　

Ｍ０４０３７

　

Ｆ☆☆☆☆

耐衝撃性に強く、ヘアークラックに追従します。

　　　　　　

リベルタサンド

　

Ｍ０４０３８

　

Ｆ☆☆☆☆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

リベルタサンドＬ

　

Ｍ０４０３９

　

Ｆ☆☆☆☆

低 汚 染 性．耐 候 性

　　　　　　　　　　　　　

リベルタサンドＬＬ

　

Ｍ０４０４ｏ

　

Ｆ☆☆☆☆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

リベルタアンダーコート

　

Ｍ０４０４１

　

Ｆ☆ ☆☆☆

低汚染性・耐候性に優れています。

　　　　　　　　　　　

リベルタスタッコ

　

Ｍ０４０４２

　

Ｆ☆☆☆☆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

国土交通省認定
認定番号 区分

　　　　　　　　　　

品目名

　　　　　　　　　　　

通達番号

ＮＭ‐８５７２

　

不燃材料

　　

有機質砂壁状塗料塗り杯燃材料

　　

国住指第１９３６号

ＱＭｒ９８１２

　

準不燃材料

　

有機質砂壁状塗料塗り′準不燃材料

　

国住指第「９４１号

ＲＭ‐９３６１

　

難燃材料

　　

有機質砂壁状塗料塗り／錐燃材料

　　

国住指第１９４６号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

内装簿付け仕上げのみとなります

製品名 容

　

量

リベルタ

ノベルタサンド
ノベルタサンドＬ
ノベルタサンドＬＬ
ノベルタスタッコ

ノベルタアンダーコート

２０ｋｇ石

２０ｋｇ石

２０ｋ９石

２０ｋ９石

２０ｋ９石

２０ｋ９石

由缶
由缶
由缶
由缶
由缶
由缶

ＳＥＡＬＥＲ
．ＭＫニューケイカルシーラー１４２

　

（多孔質素地専用処理割

　　　　　　　　　　　　　

特殊合成樹脂工マルション型）
・ＭＫマルチシーラーＮＡＮ０

　

「４２

　　

ｒ『一

　

二、」．，．′Ｊノンーラー）

ＳＥＡＬＥＲＶＦーＬＬＥＲ
．ＭＫシミ止め

　　　　　　

１５ｋｇ／４９ （水系・カチオン系特殊樹脂・速乾型）

ＰＵＷ
・ガード立

　　　　　　　

１２ｇ／２・５Ｑ（内外部兼用万能型補修材）

　　　　　　　　　　　　　

（アクリル系シリコンパテ）
・カチオンタイト

　　　　　

１６ｋｇセット（セメント／ポリマー複合体）



性能試験表
Ｊ１Ｓ Ａ６９０９外装厚塗材Ｅによる物性試験

試験項目 結果 規

　

格

低温安定性 合格 塊がなく組成物の分離・擬集がないこと。

初期乾燥によるひび割れ抵抗性 合格 ひび割れがないこと。
付
着
強
さ

標準状態 １．２ ｏ，５Ｎ／ｍｍ
２以上 （１２．３ｆ／ｃｍ

２以上）

浸水後 １・０ ０．３Ｎ／ｍｍ
２以上 （１０．３ｆ／ｃｍ

２以上）

温冷繰り返し作用に対する抵抗性 合格
試験体の表面に、はがれ、ひび割れ及び膨れがなく、

かつ、 著しい変色及び光沢低下がないこと。

対衝撃性 合格 ひび割れ及び著しい変形及びはがれがないこと。

浸水性Ａ法 ０・Ｉ １．ｏｃｍ以下

耐候性Ａ法 合格
ひび割れ及びはがれがなく、 変色がグレースケール

３号以上でであること。

可とう性 合格 ひび割れ及びはがれがないこと。

＜＜ 注

　

音

　

事

　

項 ＞＞

□気温５ｏＣ以下、湿度９０％以上、及び降雨、降雪が予測される場合は施工を見合わせて下さい。又、
施工中は換気に注意して取り扱って下さい。

□気温が高く直射日光が当たっている部位では表面乾燥が早くなりますので塗装を避けるか、シートな

　

どで覆い日陰での施工をお勧めします。

□事前に施工作業者全員で試し塗りを行い、パターンの統一及び施工工程などの条件を決めて下さい。

□塗膜を強く擦ると色落ちすることがありますのでご注意下さい。

□使用器具等は施工前、後に必ず洗浄して下さい。

□使用中には缶の壁面に付着した材料が中に混入しない様にお願いします。
パターンに影響しますので表面が乾かないようにご注意下さい。

□保管は、直射日光及び凍結が心配される５ｑＣ以下での貯蔵は避けて下さい。
□製品の詳細な内容については安全データシート（ＳＤＳ）をご参照下さい。

□施工前に必ず塗板見本を取り寄せ、色相、パターンをご確認下さい。

□予告なくカタログ、仕様変更をする場合がございます。ご了承下さい。

ホームページ

　

ｗｗｗ．ｍｅｉｋｏｈ．（ｏｍ

本 社 ・ 営 業 部

　　

〒１５０‐０００２

　

東京都渋谷区渋谷１‐９８ 朝日生命宮益坂ビル７階

工

　　　　　　　

場 〒１８９‐０００３

　

東京都東村山市久米川町５‐３３‐１Ｉ

ＴＥＬ

　

０３‐６４５１‐１４２１

　

ＦＡＸ ０３‐６４５１‐１４２０

東京都東村山市久米川町５‐３３‐１Ｉ

ＴＥＬ

　

０４２‐３９３‐２３４５

　

ＦＡＸ ０４２‐３９５‐３２５３

２０２２．２．２００ＡＧ


